
Recomendaciones para la configuration TfT% 
de la calidad de impresion *>km 



n v e n t 



iComo se selecciona la configuration de calidad de impresion? 

Como gufa general debe tener en cuenta que Optimizado para = Dibujos y texto generard lfneas mas precise 
mientras que Optimizado para = Imagenes proporcionara zonas de relleno mas uniformes, consulte mas 
abajo para obtener mas informacion. 

Si no esta seguro de como cambiar la configuracion de la calidad de impresion, consulte "sComo se modifica 
la calidad de impresion?" en el Capftulo 5 de la Gufa de referencia rapida. 



Contenido de impresion 



Configuracion de calidad de la imagen 



Calidad de 
impresion 



Optimizado 
para 



Detalle 
mdximo 



Tipos de papel 
(panel frontal) 



Lfneas (borrador) 



Rapida 



Dibujos y 
texto 



Activado 




Blanco brillante 
Papel Bond 

Materiales translucidos* 
Papel recubierto 



Lfneas 



Normal 



Dibujos y 
texto 



Desact. 




Blanco brillante 
Papel Bond 

Materiales translucidos* 
Papel recubierto 



ITU 



Lfneas y rellenos 




Optima 



Dibujos y 
texto 



Desact. 



Blanco brillante 
Papel Bond 

Materiales translucidos* 

Papel recubierto 

Papel recubierto de gramaje 
extra 

Papel fotogrdfico brillante 
para alta productividad 



* El material translucido incluye el papel tipo pergamino, papel translucido, el papel vegetal, la transparencia y la transparencia mat 
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Contenido de impresion 



Configuracion de calidad de la imagen 



Calidad de 
impresion 



Optimizado 
para 



Detalle 
mdximo 



Tipos de papel 
(panel frontal) 



Lmeas e imdgenes 




Optima 



Dibujos y 
texto 



Activado 



Papel recubierto 

Papel recubierto de gramaje 
extra 

Papel fotogrdfico brillante 
para alta productividad 



Publicidad en tienda 




Normal 



Imageries 



Desact. 



Papel recubierto 

Papel recubierto de gramaje 
extra 

Papel fotogrdfico brillante 
para alta productividad 



Conversiones 




Optima 



Imdgenes 



Desact. 



Papel recubierto de gramaje 
extra 

Papel fotogrdfico brillante 
para alta productividad 



Fotografias 



J 



4a % 



Optima 



Imdgenes 



Desact. 



Papel fotogrdfico brillante 
para alta productividad 




Para detalles tecnicos sobre la resolucion de impresion, consulte "Informacion sobre las especificaciones 
funcionales" en el Capitulo 22 de la Guia del usuario. 

<LC6mo se imprime a velocidad maxima? 

Hay dos configuraciones de tipo de papel en el panel frontal, Blanco brillante para velocidad maxima* 
y Papel Bond para velocidad maxima f disehados especialmente para imprimir a la mayor velocidad 
posible. La configuracion de calidad de impresion recomendada para dichos tipos de papel son: Calidad de 
impresion = Rdpida, Optimizado para = Dibujos y texto, Detalle mdximo = Desact., Tipos de papel 

(panel frontal) = ver las notas de mas abajo. 

* Para utilizar Blanco brillante para velocidad maxima, cargue Papel Bond bianco brillante para inyeccion de tinta HP y seleccione Blanco brillante para velocidad maxima 
de la lista de tipos de papel del panel frontal. 

f Para utilizar Papel Bond para velocidad maxima, cargue Papel Bond universal para inyeccion de tinta HP y seleccione Papel Bond para velocidad maxima de la lista 
de tipos de papel del panel frontal. 



